
De Yealink W56P kan worden 

uitgebreid tot een totaal van 

5 DECT handsets door de W56H- of 

W52H DECT handsets toe te voegen

 *DECT-technologie:

CAT-iq2.0 richt zich op hoge kwaliteit 

VoIP (breedband), op lage bitsnelheid 

data-applicaties en is volledig 

achterwaartse compatibiliteit met DECT 

GAP

IP DECT Telefoon W56H

Yealink W56H DECT Handset—Uw perfecte draadloze partner

HD-Audio Snel opladen USB opladen 3,5 mm 
hoofdtelefoonjack

www.yealink.com

De Yealink W56H is de DECT handset van de volgende generatie, ontworpen voor zakelijk 

gebruik met een uitstekende accuduur en hoge compatibiliteit.

Door de voordelen van draadloze communicatie te combineren met veelzijdige zakelijke 

functies van Voice-over-IP telefonie, krijgen gebruikers het gemak van draadloze 

communicatie waarmee ze gesprekken van uitstekende spraakkwaliteit kunnen voeren en 

kunnen profiteren van bewegingsvrijheid en professionele functies. Het aantrekkelijke 

ontwerp met 2,4" kleurenscherm benadrukt de moderne uitstraling die deze state of the art 

VoIP DECT telefoon definieert. 

· Uitstekend handsfree bellen

· 2,4" 240 x 320 kleurenscherm met intuïtieve gebruikersinterface 

· Hoofdtelefoonaansluiting via 3,5 mm jack

· Tot 30 uur gesprekstijd

· Tot 400 uur standby-tijd

· Elegant toetsenbordontwerp met verlichting en toetsenbordvergrendeling



*de W56H is perfect voor 
gebruik met de W56P

IP DECT Telefoon W56H

Gecertificeerd

www.yealink.com

Beeldscherm

· 2,4’’ 240x320 pixels 

kleurenbeeldscherm

· Intuïtieve gebruikersinterface met 

pictogrammen en soft keys

· Naam en nummer weergave

· Visuele  voicemail en gemiste oproep 

indicatie

· Datum & tijd (handmatig of 

automatisch gesynchroniseerd)

· Schermbeveiliging 

· Meertalig

· LCD-achtergrondverlichting

· Toetsenbord verlichting

Telefoonfuncties

· Tot 2 simultane gesprekken per 

handset

· Handset selecteren voor inkomend 

gesprek

· Handset en nummer selecteren om te 

bellen

· Auto intercom, Auto beantwoorden 

· Wachtstand, doorverbinden

· Wisselen tussen gesprekken

· 3-weg conferentie

· Wachtstand, mute, DND

· Terugbellen van de laatste 

20 ingevoerde nummers

· Doorschakelen (Direct/Vertraagd/Geen 

antwoord)

· Snelkeuze, Voicemail, Stilte

· 100 telefoonboekingave (opgeslagen in 

de basis)

· Externe Telefoonboek 

· Zoeken in telefoonboek, blokkade lijst

· Bellog (Uitgaand/Gemist/Geaccepteerd)

· Direct IP-gesprek zonder SIP-proxy

· Terugzetten naar fabrieksinstellingen, 

opnieuw opstarten

· Toetsenbordvergrendeling, Noodoproep

· Anoniem bellen

· Blokkeren anonieme oproepen

Spraakfuncties

· Volledige duplex audio 

· Volume instelbaarr: 5 stappen

· Volume beltoon instelbaar: 5 stappen + 

uit

· 9 beltonen 

· Meerdere indicatietonen

· Akoestisch alarm bij bijna lege 

batterijstatus 

· DTMF

Aansluiting en beheer 

· DECT-normen: CAT-iq2.0

· Hoofdtelefoonjack (3,5 mm)

· Handset Update: OTA (Over-The-Air)

Fysieke functies

· DECT-bereik: Tot 50 meter binnen, tot 

300 meter buiten

· 30 uur gesprekstijd, 400 uur 

standby-tijd

· 12 toetsen numeriek toetsenbord

· 5 navigatietoetsen

· 2 softkeys

· 6 functietoetsen

· 8 sneltoetsen

· Oplader: DC 5V/600mA

· Afmeting telefoon: 

176 mm x 53 mm x 23 mm

· Operationele vochtigheid: 10 ~ 95%

· Operationele temperatuur: -10 ~ +50°C

Inhoud Verpakking

· 1 x Handset, 1 x Oplaadbare 

lithiumaccu, 1 x Riemclip, 

1 x Stroomadapter, 1 x Laadstation 

(ondersteunt USB-opladen)

· Qty/CNT: 20 stuk

· Verpakking: 

196 mm*104 mm*90 mm

· Omdoos: 

490 mm*418 mm*252 mm

· N.G: 9,8kg

· G.G: 9,8kg


